


R ————— L R T e e e e L B e e e S ]

Vastgespen en losmaken van de
oprolbare zelfblokkerende
veiligheidsgordel (Bagheera 11)

De zitting voor de bestuurder en de meest
rechtse zitting zijn voorzien van driepunts-
gordels van het oprolbare, zelfblokkerende
type.

Bij dit type veiligheidsgordel blijft de
bewegingsvrijheid van het bovenlichaam
onder het rijden behouden dankzij de con-
structie van het bovenste bevestigingspunt,
dat de lengte van de gordel automatisch aan

de bewegingen van het bovenlichaam aanpast.

Het afrollen van de gordel wordt echter bij
een plotselinge beweging van de auto
(remmen, scherpe bocht, botsing) onmiddel-
lijk geblokkeerd, zodat de drager van de
gordel onder die omstandigheden stevig in de
stand waarin hij zich bevond wordt vast-
gehouden.

VASTGESPEN VAN DE GORDEL

Pak het einde van de boven aan de portier-
stijl bevestigde gordel beet en druk deze
in de gesp rechts van de linker zitting of
links van de rechter zitting.

LOSMAKEN VAN DE GORDEL
Druk op het merkplaatje in het midden van
de gesp.

Vastgespen en losmaken van de
oprolbare niet zelfblokkerende
veiligheidsgordel (Bagheera 1)

De middelste zitting is met een heupgordel
uitgerust, die zich in de houder oprolt
wanneer hij niet gebruikt wordt,

Bij dit type gordel wordt de drager van de
gordel in de zittende houding vastgehouden,

VASTGESPEN VAN DE GORDEL

Pak links van de middelste zitting het
uiteinde van de gordel beet en trek dit geheel
uit de houder. Maak dit uiteinde vast aan de
sluiting rechts van de zitting. Als u de riem
nu loslaat, trekt deze zich automatisch strak.
Als u de gordel onder het rijden wilt
verstellen, dan behoeft u slechts de gordel
los te maken van de gesp aan de rechter zijde
van de zitting (het midden van de gesp
indrukken) en de gordel zich geheel in de
houder laten oprollen, waarna u de gordel
opnieuw vastgespt,

LOSMAKEN VAN DE GORDEL

Druk op het merkplaatje in het midden van
de gesp en laat de gordel zich geheel in de
houder oprollen,

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan de
veiligheidsgordels niet alleen op de buiten-
weg maar ook in de stad te gebruiken.
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Handgreep

Boven het rechter portier is ten gerieve van
de passagier op de meest rechtse zitting een
handgreep aangebracht.




T T T T S T T W T TR Y L T TV T SR A Ly S

Zonnekleppen

U kunt de zonnekleppen zowel omlaag
klappen als opzi) zwenken, De rechter
zonneklep is van een make-up spiegel

voorzien,
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Sigareaansteker

De sigareaansteker bevindt zich links van het
asbakje in het dashboard.

Interieurverlichting

Het tussen de 2 zonnekleppen gemonteerde
lampje is uitgerust met een schakelaar; in de
ene stand van de schakelaar wordt de
verlichting bij het openen en sluiten van een
portier automatisch in- resp. uitgeschakeld,
in de andere stand brandt de interieur-
verlichting permanent.
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Spiegels

Zowel de binnenspiegel als de buitenspiegel
zijn vanaf de bestuurdersplaats verstelbaar,
De binnenspiegel kan bij rijden in het donker
in de anti-verblindingsstand worden geplaatst
met behulp van een handeltje onder aan de
spiegel.

Asbakjes

Er zijn twee asbakjes.

Het ene asbakje is onderaan de radioconsole
gemonteerd. U opent het asbakje door het
staafje omhoog te bewegen, hierbij enige
kracht uit te oefenen en asbakje naar
achteren te trekken.

Het andere asbakje is in de armsteun van het
rechter portier ondergebracht, U verwijdert
het asbakje door het omhoog te trekken.

Leeslampje

Rechts tegen het dashboard is een leeslampje
geplaatst. Als u het lampje naar boven uit de
houder neemt gaat het vanzelf branden als de
verlichting van de auto is ingeschakeld, Het
lampje gaat bij het terugplaatsen in de
houder weer uit,




BEDIENINGSORGANEN

INSTRUMENTENPANEEL

1 - Verklikkerlampjes voor richtingaanwijzer
en waarschuwingsknipperlichtinstallatie

- Kilometerteller

- Toerenteller

- Dagteller

Verklikkerlampje voor verlichting
- Verklikkerlampje voor verstralers

- Verklikkerlampje voor grootlicht
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- Verklikkerlampje voor minimum
voorraad benzine

9 - Verklikkerlampje voor remiekikage
10 -
11 -
12 - Schakelaar voor achterruitverwarming
13 -
14 -

Laadstroomcontrolelampje

Ruitewisserschakelaar (2 standen)

Schakelaar voor verstralers

Regelbare weerstand voor de
instrumentenverlichting

15 - Schakelaar voor waarschuwings-
knipperlichtinstallatie

16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
2] -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32

Hoofdschakelaar voor verlichting
Laadstroomcontrolemeter
Oliedrukmeter
Koelvioeistoftemperatuurmeter
Benzinemeter

Asbakje

Sigareaansteker

Terugstelknop van de dagteller
Richtingaanwijzerschakelaar

Keuzeschakelaar verlichting
Luchtrooster

K.lokje

Regelknoppen voor de verwarming
Radio

Leaslampje

Dashboardkastje

Contact-/stuursiot en startschakelaar







